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ELOSZO

Az adb-vevo késziilék haszndlata eldtt kérjik OLVASSA EL a TELJES
KEZELESI UTASITAST. ORIZZE MEG A KEZELESI UTASITAST
— ez a kezelési utasitds fontos, az izemeltetéssel kapcsolatos utasitdsokat
tartalmaz az IC-F3002 VHF és IC-F4002 UHF késziilékekhez.

KIEMELT KIFEJEZESEK

KIFEJEZES ERTELMEZES

Személyi sériilés, tlizveszély, illetve dramiités
FIGYELEM

lehetséges.

FONTOS A késziilék karosodhat.
A megjegyzés figyelmen kiviil hagyésa
, mindossze kellemetlenségeket okozhat.
MEGIJEGYZES

Személyi sériilés, tlizveszély, illetve dramiités

lehetdsége nem 4ll fenn.

UZEMELTETESSEL KAPCSOLATOS MEGJEGYZESEK

e Amennyiben a késziilék fejszett csatlakoz6jat napi szinten
hasznélja, Ugy kizdr6lag olyan fejszettet haszndljon amelynek
csatlakoz6 része 2 darab rogzitd csavarral van ellatva. Ellenkezd
esetben a fejszett csatlakozo napi tobbszori ki- /és bedugédsa 1 éves
idotartam alatt kilazitja, kikoptatja a fejszett csatlakoz6 aljzatot.
Javasoljuk olyan fejszett haszndlatdt, amelynek csatlakozgjat fixen
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lehet rogziteni a késziilékbe €s a hallgat6 részét kiilon lehet cserélni
a megfeleld higiénia biztositdsa érdekében.

e Ha egy hordozhaté radioval ad, tartsa a radiot fiigglleges
helyzetben, a mikrofont 5 —10 cm-es tavolsagra a szajatol. Tartsa az
antenndt legalabb 2,5 cm-re a fejétdl €s a testétol.

® Ha egy hordozhat6é ad6-vevo radiot hord a testén, gy0z6djon meg
rola, hogy az antenna legalabb 2,5 cm-es tavolsidgra legyen a
testétdl adds kozben.

FONTOS FIGYELMEZTETESEK

e VIGYAZAT! SOHA NE tartsa ugy az ad6-vevo késziiléket, hogy az
antenna tdl kozel legyen, vagy érintse testének szabadon 1év0 részeit,
kiilonosen az arcat vagy a szemeit adas kozben. Az ado-vevd késziilék
akkor adja le a legnagyobb teljesitményt, ha a mikrofon 5-10 cm
tavolsiagban van a szdjatdl és az ado-vevO késziilék fiiggdleges
helyzetben helyezkedik el.

e VIGYAZAT! SOHA NE iizemeltesse az ad6-vevd késziiléket nagy
hangerdvel fejbesz€ld késziilékkel vagy mas audié berendezéssel.

e VIGYAZAT! SOHA NE zirja révidre az akkumuldtor kimeneteit.

e SOHA NE csatlakoztassa az add-vevd késziiléket mds dramforrdshoz
vagy toltokésziilékhez, mint amit a haszndlati itmutatéban irnak. Nem
Icom gyédrtmanyd akkumuldtor vagy toltOkésziilék alkalmazdsa
gyengitheti a teljesitményt €s érvénytelenné teheti a garanciat.

¢ haszndlata tonkreteheti az add-vevo késziiléket.

e NE nyomja meg a PTT gombot, ha pillanatnyilag nem akar adast
inditani.

e SOHA NE haszndlja, vagy ne helyezze az adé-vevd késziiléket olyan
helyre, ahol a homérséklet -30°C alatt vagy +60°C felett van.

¢ NE hajtson végre véltoztatdsokat az ad6-vevo késziiléken.

e GYOZODJON MEG ROLA, hogy a rugalmas antenna és az
akkumulator helyesen lettek behelyezve az add-vevo késziilékbe és
hogy az antenna valamint az akkumulator szdraz volt mieldtt
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csatlakoztatva lettek a rddidhoz. Ha az ado-vevO késziilék belsejét
viznek teszi ki, az komolyan kérosithatja az adé-vevo késziiléket.

e NE tegye ki az add-vevd késziiléket esdnek és SOHA ne meritse vizbe.
Az ado-vevO késziilék megfelel az IP54-es por és cseppalldsagnak,
azonban ha a késziilék leesett vagy hozzaiitédott valamihez, Ggy a
késziilék IP54-es védettsége nem garantdlhatd, mivel az iit0dés
kovetkeztében a késziilékhaz és/vagy tomités karosodhatott.

¢ Gy06z0djon meg arrdl, hogy a késziilék kikapcsolt allapotban van
mikozben a gydri vagy opciondlis tartozékokat csatlakoztatja a
késziilékhez.

Icom, Icom Inc. és az logé az Icom Incorporated (Japan) bejegyzett
védjegyei az Egyesiilt Allamokban, az Egyesilt Kirdlysdgban,
Németorszagban, Franciaorszdgban, Spanyolorszdgban, Oroszorszagban és
mas orszagokban.
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1. Tartozékok

Tartozékok

A kovetkez0 tartozékok jarnak a késziilékhez:

Akkumulator pakk?® Flexibilis antenna

(az illusztracion VHF antenna |athata)

| — Tl

Talts talp” AC fali adapter®
L =]
o i
N =) §

=

Ovesipesz®

Jack aljzat takaro

(csavarokkal)
) 55

*A képek illusztraciok, amelyek eltérhetnek a valés kingézettdl Egyes
tartozekok opcionalisak lehetnek illetve verziotol fliggden valtozhatnak.

Tartozékok csatlakoztatasa

¢ Rugalmas antenna
Csatlakoztassa a tartozék rugalmas antennat az
antennacsatlakozoéhoz.

FIGYELMEZTETES:

SOHA NE TARTSA az antennandl fogva az
ado-vevo késziiléket. Az antenna nélkiili adas
karosithatja az ad6-vevo késziiléket.
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e Ovcsipesz
Ovcsipesz csatlakoztatdsa:
Cstsztassa az dvesipeszt a képen lathatd nyil irdnydnak megfelelden, amig
a csipesz bepattan a helyére és egy kattand hangot nem ad.

‘ @\{?Sipﬁ'sz
N >/
“~ - .

Ovcsipesz levétele:
Vegye le az akkumulatort a késziilékrdl. Huzza fel a fiilet a képen lathat6
nyilnak megfeleléen (@) majd csisztassa le Gvcsipeszt a nyil (@) irdnydba.

¢  Akkumulator
Akkumuldtor behelyezése:
Cstsztassa az ado-vevd késziilék hatsé oldalan 1évd akkumulétort a nyil
iranyaban (1), utana zdrja azt az akkuelengedo (2) gombbal. Csusztassa az
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akkupakkot addig, ameddig az akkumuldtor pakk elengedd gomb bezér és
egy kattan6 hangot nem ad ki.

Akkumuldtor kiengedése:
Nyomja meg az akkumulédtor elengedd zarat a nyil irdnydba (3) majd
emelje le az akkumulatort az aldbbi dbranak (4) megfelelden.

FONTOS! SOHA NE engedje el, vagy ne csatlakoztassa akkor az
akkupakkot, ha az add-vevO késziilék nedves vagy homokos. Ez azt
eredményezheti, hogy a viz vagy a por belemegy az ad6-vevo késziilékbe,
illetve az akkumulatorba, és ennek eredményeképpen az adé-vevo késziilék
karosodhat.
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FIGYELEM! Ne haszndlja a kormét az
akkumulator zar  kioldasahoz, helyette
alkalmazzon csavarhizo6t vagy egy érmét.
MEGJEGYZES!  Tartsa  tisztdn  az
akkumuldtor érintkezdit. Javasolt hetente
egyszer megtisztitani az esetleges
szennyezOdésektdl, azonban figyeljen hogy ne
zarja rovidre az €rintkezoket.

e Lecsavarozhato fedél
Csatlakoztassa a lecsavarozhatd fedelet, ha az
opciondlis fejhallgat6-mikrofon nincs
csatlakoztatva.

Lecsavarozhato fedél csatlakoztatdsa:
1. Csatlakoztassa a lecsavarozhat6 fedelet
az [SP MIC] konnektorhoz.
2. Huzza meg a csavarokat.

Lecsavarozhato fedél levétele:
3. Csavarja ki a csavarokat egy
csillagesavarhuzoval.
4. Vegye le a lecsavarozhaté fejhallgato-
mikrofon fedél csatlakozdjét.

www.radiosystems.hu

Radio Systems Global Kft.



ICOM® IC-F3002; IC-F4002 Kezelési utasitds

2. Elolap leirasa
Elolap, fedolap és oldallapok

© CSATORNAVALASZTO
Forgassa el a csatornavalasztot
az eldre beprogramozott
memoriacsatornak
kivalasztasdhoz.

(2) HANGEROSSEG
SZABALYZO [VOL]
Forgassa el a rddi6 be- és
kikapcsoldsdhoz  valamint a
hanger0 beallitdsahoz.

© LED KIJELZO

w Adéds kozben pirosan vilagit.
Amennyiben az  opciondlis
teleptartd keriilt csatlakoztatdsra a késziilékhez, tigy adds kozben a LED
kijelz0 narancssargan vilagit.

w 706lden vilagit vétel kozben, vagy ha a zajzar nyitva van.

w Narancsszinlien vilagit vagy villog amennyiben elére programozott SEL
2/5 kédot vesz a késziilék.

@ HANGSZORO- MIKROFON KONNEKTOR [SP MIC]
Az opciondlis hangszoré- mikrofont vagy VOX adapter kébelt
csatlakoztatja.
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A Aack aljzal
-akard

© KERESKEDO ALTAL BEPROGRAMOZHATO GOMB [als6]
A kivant funkciot kereskeddje tudja hozzarendelni.

® KERESKEDO ALTAL BEPROGRMAOZHATO GOMB [felsé]
A kivant funkciot kereskeddje tudja hozzarendelni.

@ PTT KAPCSOLO [PTT]
Nyomja meg és tartsa megnyomva addshoz; engedje el vételhez.

© ANTENNACSATLAKOZO
A szdllitott antennét csatlakoztatja.

Programozhaté gombok*:

Felso

Als6

*{rja ide, hogy milyen funkciot programozott be a kereskeddje az adott gombnak.
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LED Kkijelzé

A LED kijelzd az aldbbiak szerint tobb informaciot
jelenit meg:
(PL.: R = piros, G = z6ld, O = narancs)

e TX: Pirosra valt adas kozben.
I R* I

* RX: Zoldre valt jel vételekor.
| G |

* Hivéas LED (be): Ha egy megfeleld SEL 2/5 hangot vesz.

[o] L.

* Hivas LED (villog): Ha egy megfeleld 2/5 hangot vesz.

[0] [o] [

* Gyors/lassu keresés: villog mikozben gyors/lassu keresés van aktivalva.

[6] [6] [

* Alacsony akkumulatortoltottség: Az akkumuldtor toltése ajanlott (lassd

villogds)
[c] [e] -

¢ Az akkumulator lemeriilt: A késziilék hamarosan lemeriil, azonnali toltés
sziikséges. (gyors villogas)

6] [c] [e] [o] -

* Alacsony akkumulatortoltottséget lett érzékelve adds kozben.

I R’ | Bl [
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* Nagyon alacsony akkumuldtortoltottséget lett érzékelve adés kozben.

* Csatornahiba: nem programozott csatorna lett kivalasztva.
|[r[o|rlo[r]|o|r|o|r[olr]o[r]|O]|R]O]

* Amennyiben az opciondlis teleptartd keriilt csatlakoztatdsra a
késziilékhez, tgy adds kozben a LED kijelz0 narancssargan vilagit.

Programozhaté funkciégombok

A kovetkezo6 funkcidkat lehet hozzarendelni az [Upper] (felso) és [Lower]
(als6) programozhaté gombokhoz. Konzultdljon kereskeddjével, vagy
rendszere kezeldjével ado-vevo késziiléke programozasat illetden.

Ha a programozhat6 funkciénevek a kovetkezd magyardzatokban
zar@jelben vannak, gy egy - a programozastol fiiggd - specifikus gomb
sziikséges a funkci6 aktivalasdhoz.

[SCAN A] Elsédleges csatornakereso billentyii

e Nyomja meg a keresés elinditdsahoz vagy megéllitasdhoz.

e Ha a késziilék a keresés funkcidval egyiitt van bekapcsolva, ugy a
billentyli lenyomadsara a keresési izemmod sziinetelni fog. A keresési
tizemmod egy bizonyos id6 eltelte utan djra aktivalodni fog.

[SCAN B] Masodlagos csatornakereso billentyii

e Nyomja meg a keresés elinditdsahoz vagy megéllitasdhoz.

¢ Amennyiben a keresés barmilyen okbdl sziinetel, kivéve ha ezen gomb
megnyomdsaval megallitottuk, a keresési iizemmodd egy bizonyos 1do
eltelte utan Gjra aktivalédni fog.

[PRIORITY A CHANNEL] Els6bbségi ,,A” csatorna
Nyomja meg az elsObbségi ,,A” csatorna kivéalasztdsahoz.
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[PRIORITY B CHANNEL] Els6bbségi ,,B” csatorna
Nyomja meg az elsobbségi ,,B” csatorna kivalasztasihoz.

[PRIORITY A CHANNEL REWRITE] Elsébbségi ,,A” csatorna

djrairas

e Nyomja meg az els6ébbségi ,,A” csatorna kivalasztasdhoz.

e Tartsa nyomva a funkcidbillentylit 1 masodpercig, hogy az aktudlis
csatornat elsObbségi ,,A” csatornaként rogzitse a késziilék.

[PRIORITY B CHANNEL REWRITE] Elsobbségi ,,B” csatorna

djrairas

e Nyomja meg az els6ébbségi ,,B” csatorna kivélasztdsdhoz.

e Tartsa nyomva a funkcidbillentylit 1 masodpercig, hogy az aktuélis
csatorndt elsdbbségi ,,B” csatornaként rogzitse a késziilék.

[MEMORY CHANNELS 1/2/3/4] 1/2/3/4 csatornavalaszté gomb
Nyomja meg az 1/2/3/4 csatorndk kozvetlen kivalasztasahoz.

[MONITOR] Monitor billentyt

e Nyomja meg a CTCSS (DTCS) vagy SEL 2/5 szelektiv hivokédok
zajzaranak ki vagy bekapcsoldsahoz.

e (Kizardlag LMR iizemmoddban) Kikapcsol minden zajzdrat illetve
felold minden némitasi funkciot.

e (Kizarélag PMR iizemmoédban) Nyomja meg a monitor funkciéju
billentytit a kdovetkez6 1 vagy 2 funkcié* csatorndnkénti aktivaladsdhoz:
o Nyomja meg és tartsa megnyomva a csatornanémitds feloldasdhoz.
o Nyomja meg a csatorna elnémitasdhoz.
o Nyomja meg a reset kod kiildéséhez miutdn befejezte a

kommunikéci6t.

MEGJEGYZES: A csatornanémitdst megsziinteté allapot (hallhaté
allapot) automatikusan visszadllhat az elnémitds éllapotra (nem hallhat6
allapot) egy meghatarozott ido eltelte utan.
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¢ Bedllitastol fiiggden a monitor funkcidéju gomb 1 masodpercig torténd
megnyomdasa megsziinteti a csatornakeresést.

[LOCK] Billentyiizar

Tartsa nyomva az 0Osszes programozhaté gomb lezardsihoz, kivéve a
kovetkezOkhoz: [Call] (hivas) (beleértve Call A és Call B), [Moni(Audi)]
és [Emergency] (vészhivas) valamint a [Surveillance] (tavoli feliigyelet)
és a [Lone Worker] (maganyos dolgoz6) gombok.

[LONE WORKER] Maganyos dolgozo billentyii
e Nyomja meg a ,Lone Worker” funkci6 ki, illetve tartsa nyomva a
funkc6 bekapcsoldsahoz.

A ,Lone worker” (maganyos dolgozd) funkci6 lehetové teszi, hogy ha a
radiét nem haszndljdk egy meghatdrozott ideig (1-255 perc) ugy a késziilék
hangot adjon ki magdbdl, amelyet csak a vészhivé gomb megnyomadsdval
lehessen megsziintetni. Amennyiben a vészhivd gomb nem Keriil
megnyomdsra meghatdrozott idon beliil, dgy a rddié automatikusan
vészhivast ad és jelzi a diszpécsernek vagy a munkatdrsnak, hogy a
kollégaval valami torténhetett.

[HIGH/LOW] Adételjesitmény valto billentyi

Valassza ki az adds kimend teljesitményét allandora vagy iddlegesre, az

eldre programozastdl fiiggden.

e Kérdezze meg keresked0jétdl minden egyes kivalasztds kimend
teljesitményszintjét.

[TALK AROUND] Korbeszélgetés billentyti

A korbeszélgetés funkcié Osszehangolja az add- és a vevofrekvencidt a

mobil dllomésok kozotti kdzvetlen kapcesolat feléllitdsa érdekében.

e Nyomja meg a ,,Talk Around” funkcié ki, illetve tartsa nyomva a
funkci6 bekapcsoldsdhoz.
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[WIDE/NARROW] Széles/keskeny sav beallit6 billentyti

e A billentyli megnyomdsdval valaszthat6 ki a széles vagy keskeny
frekvencia-savszélesség.

A széles savszélesség 25.0 vagy 20.0 kHz lehet, amely a késziilék

programozé szoftverében keriil kivédlasztasra. Kérdezze meg kereskeddjét a

részleteket illetOen.

[DTMF AUTODIAL] Automatikus DTMF tarcsazé billentyt
Nyomja meg a beprogramozott DTMF kéd elkiildéséhez.

[CALL, CALL A, CALL B] SEL2/5 kédkiildé billentyii

e Nyomja meg az eldre programozott SEL 2/5 hangu kod elkiildése¢hez
Az On rendszerbedllitdsaitél fiiggden SEL 2/5 szelektiv hivékéd
tovabbitdsa sziikséges miel6tt egy masik dllomast hiv fel.

A [Call A] illetve [Call B] funkciéji gombok akkor miikddnek, ha az 6n
rendszere szelektiv egyedi vagy csoportos hivasok kezdeményezésére
alkalmas. Kérdezze meg eladdjat melyik hivisméd melyik gombhoz van
hozzarendelve.

[EMERGENCY] Vészhelyzeti billentyii

e A billentyli benyomdsdval és meghatarozott ideig torténd nyomva
tartasdval vészhelyzeti hivas kiildhetd.

e A vészhivés a radiokésziiléken hangjelzést ad és a LED kijelz0 pirosan
vilagit.

o A késziilék ugy is programozhatd, hogy vészhivas esetén a késziilék ne
adjon se hang, se fényjelzést (néma vészhivas).

® Amennyiben tor6lni kivdnja a vészhelyzeti hivast, ugy tartsa benyomva
a billentytit adés elott.

e Bedllitastol fliggden a vészhivas csak egyszer lesz elkiilldve vagy
1smétlddéen amig valasz jelzés nem érkezik rd vagy amig a késziiléket
ki nem kapcsoljak. Szintén programozastdl fiiggden elérhetd az is (csak
PMR iizemmoddban), hogy ha a késziilék megfeleld SELS kodot vesz,
ugy a késziiléken a vészhivis iizemmod megsziintethetd kikapcsolhato.
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[SURVEILLANCE] Tavoli lehallgatas billentyti

e Nyomja meg a tdvoli lehallgatds funkcié ki, illetve tartsa nyomva a
funkci6 bekapcsoldsdhoz.

e Bekapcsolt dllapotban a késziilék nem ad semmilyen hang vagy
fényjelzést amikor az ado-vevd jelet vesz vagy az eszkdzon
megnyomnak egy gombot.

[SIREN] Sziréna billentyt

e Nyomja meg 1 masodpercig sziréndzé hang kiaddsahoz. Ezt a funkciot
vészhivastol eltér6 olyan helyzetekben célszerli alkalmazni, mint
példdul biztonsagi riadd, stb. A késziilék addig adja ki magabdl a
szirénazo hangot, amig ki nem kapcsoljak.
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3. HAGYOMANYOS UZEMELES

A Kkésziilék bekapcsolasa

MEGJEGYZES! A késziilék elsé haszndlata elott
az akkumuldtor optimélis kapacitdsanak valamint
élettartaménak elérése érdekében a telepet teljesen
toltse fel.

Forgassa el [VOL] gombot a késziilék bekapcsoldsdhoz.

Akkumulator Kivalasztasa

A késziilék elsO hasznalatakor az akkumulator tipusat ki kell vélasztani a
radién az akkumuldtor vagy a telep tipusdnak fiiggvényében. Kérjiik
ellendrizze a telep tipusit miel6tt elvégzi ezt a miiveletet. Az aramforrds
tipusdnak megfeleléen 1, 2 vagy 3 hangjelzéssel tudja kivélasztani a
megfelelé tipust. fgy példaul ha On Li-ion akkumulétort haszndl, tigy addig
ismételje a lenti procedurat, mig 1 hangjelzést nem fog hallani.
Csatornavalaszio
1. A csatornavdlasztét forgassa el a 16-os
allasba.
2. Forgassa el a hangerdszabdlyz6 gombot a
késziilék kikapcsoldsdhoz.
3. Mikozben nyomva tartja a PTT gombot
kapcsolja be a radiot.
o A PTT gombot addig kell nyomva
tartani, mig nem hallja ha hangjelzést.
o 1 hangjelzés Li-ion akkumulator esetén.
o 2 hangjelzés teleptarto esetén.
o 3 hangjelzés NiMH akkumuléator esetén.
4. A hangjelzés utdn engedje el a PTT gombot.
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5. Ismételje meg a 2-4 1épéseket mig az On dltal haszndlt akkumulétor
tipusat ki nem vélasztja.

MEGJEGYZES! Ez a funkci6 a késziilék elézetes bedllitdsaitdl fiiggden
nem biztos hogy elérhetd. Kérjiik érdeklodjon az eladondl a bedllitast
illetéen.

Csatornavalasztas

Csatornavalasztishoz szamos lehet0ség érhetd el, melyek a késziilék
beallitasétdl fiiggenek.

A kivéant iizemi csatorna kivdlasztidsdhoz kérjiikk tegye a kovetkezdOk

egyikét:

e Forgassa el csatornavalasztot.

e Nyomja meg az egyik [MR-CH 1] - [MR-CH 4] csatornamemdria
valasztét gombot.

AUTOMATIKUS KERESES:

Ehhez a funkci6hoz nem sziikséges a csatorna kivdlasztdsa. Amikor
bekapcsolja az eszkozt, az add-vevd késziilék automatikusan elkezdi a
keresést. A keresés egy hivas fogaddsakor all meg.

MEGJEGYZES! Amennyiben aktiv az a funkcié amely alapjan a késziilék
bekapcsoldsakor az elsddleges ,,A” csatornara ugrik, ugy a késziilék
bekapcsoldsakor az automatikus csatornakeresés nem fog elindulni.
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Hivasi folyamat végrehajtasa

Amennyiben a radiés rendszerben szelektiv hivokddot alkalmaznak,
(kivéve CTCSS-t és DTCS-t), tigy hivokdd elkiildése valhat sziikségessé a
beszédkommunikacio eldtt. A szelektiv hivokod lehetdvé teszi, hogy csak
bizonyos 4llomdsok vegyék az On addsit vagy lépjenek Onnel
kapcsolatban, igy a nemkivanatos allomdsok hivasa kikiiszobolheto.

1. Viélassza ki a kivant SEL2/5 szelektiv hivé kodot a rendszer
programozdsanak megfelelden.
® Erre a 1épésre programozastdl fiiggden nem biztos hogy sziiksége

van.

2. Nyomja meg a [CALL] funkciéval elldtott gombot.

3. A miivelet utan a késziilék visszadll normdl mitkodésbe.

Szelektiv hivas Mem szelektiv hivas
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Adas és vétel

Megjegyzés: Az antenna nélkiili adas karosithatja az ad6-vevo késziiléket.
Lasd az antenna csatlakoztatdsardl szol6 fejezetet.

Vétel:

1. Forgassa el [VOL] a késziilék bekapcsoldsdhoz.

2. Forgassa el csatornavalté gombot vagy nyomja meg az egyik [MR-CH
1] - [MR-CH 4] gombot a kivant csatorna kivélasztdsdhoz.

3. Hivéas vételekor dllitsa be a hang kimeneti szintjét egy kényelmes
hallhat6 szinthez.

MEGJEGYZES! A Kkésziilék programozisitél fiiggéen a késziilék
automatikusan addsra kapcsol és tovabbitja a mikrofonon vett audié jelet
egy meghatarozott ideig*, amennyiben egy el6re bedllitott kodot vesz a
radio.

* Beallitdsoktol fiigg. A programozast illetoen kérdezze forgalmazojat.

Adas:

Viérja meg mig a csatorna kitisztul, hogy elkeriilje az interferenciét.

1. Mikézben megnyomja, €s nyomva tartja [PTT]-t, beszéljen a
mikrofonba normadl hangerdn.

2. Engedje fel a [PTT]-t a vételhez val6 visszatéréshez.

MEGJEGYZES! Az adis érthetdségének maximalizdldsdhoz tartsa be a
kovetkezOket:

1. Rovid sziinet [PTT] megnyomadsa utén.

2. Tartsa a mikrofont 5-10 cm tdvolsagra a szdjatdl, majd beszéljen a
mikrofonba rendes hangerdn.
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Forgalmazasi jelzések

e Adaskorlatozasi funkciok
A késziilék szamos adaskorlatozo, illetve adastilté funkcidval rendelkezik,
melynek eredményeképpen a forgalmazds korlatozhat6 a kovetkezd
feltételek mellett:

® A csatorna néma tizemmoddban van.

e A csatorna foglalt.

e Nem érkezett megfelelo CTCSS vagy DTCS kaod.

e A vilasztott csatorna csak vételre van kijeldlve.

e Adasidé korlatozas

Az elOreprogramozott adédsidé korlatozdst eléré forgalmazds esetén az
adasidO korlatozas funkcié aktivalodik, melynek kovetkezményeképpen a
késziilék abbahagyja az adést €s automatikusan vételre 4ll.

e Adasidé korlatozasi biintet6id6
Amennyiben az addsid0 korldtozédsi funkcié aktivdlasra keriil, dgy a
tovéabbi adds egy el0re meghatarozott biintetd idotavra letiltasra keriil.

e PTTID hivas

Az ado-vevd késziilék adasinditasndl automatikusan elkiild egy azonosito
kédot (SELS, DTMEF, BIIS vagy MDC rendszertit) beallitastol fiiggen
vagy az adés elején (PTT lenyomdsakor) vagy a forgalmazas végén (PTT
elengedésekor).

DTMF adas
Ha a radié rendelkezik [DTMF Autodial]-al, akkor rendelkezésre all az
automatikus DTMF adasfunkcio.

e Nyomja meg a [DTMF Autodial]-t a DTMF kéd tovabbitdsdhoz.
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A radiot felfiiggeszté vagy letilto, illetve ezeket feloldé jelzések
fogadasa

Amennyiben a rddié adé-vevd egy eldre meghatarozott kédot vételez, ugy
az azonositotol fliggden a radio felfiiggesztésre (stun) vagy letiltasra (kill)
keriil.

e Felfiiggesztés esetén a radi6 hangjelzést ad* majd
hasznalhatatlannd valik. Ezt az éllapotot feloldani az djraaktivalo
kod vételével lehet.

o Letiltds esetén a radiot szintén hangjelzést ad* €s csak programozds
utjdn lehet ujra aktivdlni. Ilyen esetben kérjiik forduljon
forgalmazdjahoz.

*Bedllitastol fiiggden. Kérdezze eladojit a részleteket illetden.

Mikrofon érzékenység beallitasa
A mikrofon érzékenység beillitdsahoz tegye a kovetkezOket:

1. Kapcsolja ki a késziiléket.

2. A csatornavalasztét forgassa el a 16-0s
4llasba. Csatornavalaszio

3. Mikozben nyomva tartja az  alsé
programozhaté6 gombot, forgassa el a
hanger0szabalyz6 gombot a késziilék
bekapcsoldsdhoz valamint a mikrofon
érzékenyég 4llitasdhoz.

4. Nyomja meg a felsé programozhat6
gombot az érzékenység noveléséhez, az
alsét az érzékenység csokkentéséhez.

e A mikrofon érzékenységnek 4 szintje
van. l-es a legalacsonyabb, 4-es a
legmagasabb.

. l Hangerd
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e A felso és als6 gombok megnyomasakor a késziilék hangjelzést ad.
Amennyiben az érzékenység 1-es vagy 4-es szinten van, Ugy a
késziilék hibahangjelzést ad a gomb megnyomasat kovetden. Ennek
alapjan tudja meghatarozni, hogy az érzékenységi szint aktudlis
allapotat.

5. A hanger0szabalyz6 gomb hasznalataval kapcsolja ki majd ujra be a
késziiléket a normél tizemmoddhoz torténd visszatéréshez.

MEGJEGYZES! Ez a funkci6 a késziilék elézetes bedllitdsaitdl fiiggden
nem biztos hogy elérhetd. Kérjiik érdeklddjon az eladéndl a bedllitast
illetden.

Amennyiben VOX funkciét haszndl, 1Ugy javasoljuk a 3-as szintll
mikrofonérzékenységet. Ettdl természetesen a milkodési kornyezet
valamint a headset tulajdonsagait figyelembe véve eltérhet.

A zajzar szintjének beallitasa

1. Kapcsolja ki a késziiléket.

A csatornavélasztot forgassa el a 16-o0s Caatonavalaszie
allasba. l )
3. Miko6zben nyomva tartja  az also ren 12Ngero

programozhaté gombot és a PTT-t, forgassa el
a hanger0szabalyz6 gombot a késziilék
bekapcsoldsahoz valamint a zajzér érzékenyég
allitasahoz.

4. Nyomja meg a fels§ programozhaté gombot
az zajzar érzékenység noveléséhez, az alsét az
érzékenység csokkentéséhez.
® A zajzér érzékenységnek 10 szintje van. 0-

s a legalacsonyabb, 9-es a legmagasabb.
e A felso és als6 gombok megnyomasakor a késziilék hangjelzést ad.
Amennyiben az érzékenység 0-as vagy 9-es szinten van, ugy a
késziilék hibahangjelzést ad a gomb megnyomasat kovetéen. Ennek
24
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alapjan tudja meghatarozni, hogy az érzékenységi szint aktudlis
allapotat.
5. A hanger0szabdlyz6 gomb haszndlatdval kapcsolja ki majd gjra be a
késziiléket a normél tizemmoddhoz torténd visszatéréshez.

MEGJEGYZES! Ez a funkci6 a késziilék elézetes bedllitdsaitdl fliggden
nem biztos hogy elérhetd. Kérjiik érdeklddjon az eladéndl a bedllitast
illetden.

Kimeno teljesitményvalasztas

Amennyiben a késziilékhez magas vagy alacsony kimend teljesitmény lett
rendelve, ugy az eldzetes bedllitasoktdl fiiggden a radié adoteljesitménye
valaszthat6. Amennyiben a késziilék akkumulator beéllitasaindl teleptarto
lett kivalasztva vagy az akkumuldtor fesziiltsége olyan alacsony szintre
esik vissza, hogy a LED kijelz0 kritikus toltottségi szintli allapotot jelez,
ugy a késziilék kimend teljesitménye automatikusan a legalacsonyabb
teljesitményre esik vissza.

Nyomja meg a magas/alacsony kimend adételjesitmény vélaszté gombot:

¢ | hangjelzés legkisebb kimeno teljesitmény. (1W)

¢ 2 hangjelzés kozepes kimeno teljesitmény. (2W)

¢ 3 hangjelzés legmagasabb kimeno teljesitmény. (VHF esetén 5SW, UHF
esetén 4W)

Elsébbségi ,,A” csatornavalasztas

Az elOzetes bedllitasoktol fiiggden az elsobbségi ,,A” csatorna Kkeriil
kivdlasztasra az ad6-vevo bekapcsoldsakor.
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MDC 1200 iizemmod

Az MDC 1200 jelzésatvitel hasznalataval a radids rendszerben szdmos uj
funkcié valik elérhetové, mint példaul a PTT ID* és a vészhelyzeti
jelzésrendszer,

*Amennyiben a PTT gomb lenyomdsra keriil a rddié elkiildi a sajat
azonositd kodjat.

Vészhelyzeti hivas kiildése

MDC 1200 iizemmdédban a vészhivist az [EMERGENCY] gomb
megnyomdsaval kiildhet. A billentyli haszndlata esetén programozastol
fliggben egyszer vagy ismételten keriil kiilldésre a vészhivas amig a
rendszerben valaki nem kiild egy visszaigazol6 jelzést.

A vészhelyzeti hivds programozastdl fiiggden ugy is elkiildhetd, hogy a
radion se hangjelzés ne adjon ki magabdl, se a kijelzon ne jelenjen meg
semmi. A részleteket illetéen kérdezze forgalmazdjat.

Vészhivas

Amennyiben a vészhelyzeti funkcidval ellatott billentylit meghatarozott
ideig nyomva tartjuk, dgy a radi6 vészhivast kiild a bedllitasoktol fiiggden
egyszer vagy ismételten a meghatarozott vészhelyzeti csatorndn.

Az 1smételt vészhivds addig keriil kiaddsra, amig egy madsik radi6é azt
vissza nem igazolja vagy a késziiléket ki nem kapcsoljdk. Amennyiben
nem hatdroztak meg kiillon vészhelyzeti csatornat, gy a vészhivas az
éppen aktudlis csatornan keriil kiaddsra.

Amennyiben torolni kivanja a vészhelyzeti hivést, Ggy tartsa benyomva a
vészhelyzeti funkcidval ellatott billentylit mieldtt adast indit.
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Amennyiben a késziiléket néma vészhelyzeti lizemmoddra programoztak,
ugy vészhivas esetén a késziilék nem fog sem hangot sem fényjelzést adni.
(néma vészhivas).

MEGJEGYZES! Célszerti egy kiilon dedikdlt vészhelyzeti csatorndt
bedllitani az ilyen jellegti hivasok kezelésére.

A Dbeillitdsoktol fiiggéen a kovetkezd funkcidk automatikusan
aktivdlodnak: (kérdezze eladdjat a bedllitasokat illetGen)

e Automatikus adéds funkcié: Vészhivast kovetden a mikrofonon vett
audi6 jel automatikusan tovéabbitasra keriil egy meghatarozott ideg.*

e Automatikus vétel funkcié: Vészhivast kovetden a késziilék
automatikusan készenléti allapotba keriil, hogy a bejovo hivasokat a
radio képes legyen fogadni.*

* A beallitdsoktol fligg. Kérdezze eladgjat a részleteket illetOen.

Maganyos dolgozo vészhivas

A ,Lone worker” (maganyos dolgoz6) funkcié lehetévé teszi, hogy ha a
radiot nem haszndljak egy meghatarozott ideig (1-255 perc)* ugy a
késziilék hangot adjon ki magdbdl, amelyet csak a vészhivé gomb
megnyomdsaval lehessen megsziintetni. Amennyiben a vészhivé gomb
nem keriil megnyomdsra meghatdrozott idon belill, dgy a radi6
automatikusan egyszer vagy ismétlodoen vészhivast kiilld. Amennyiben a
késziiléket Ujra haszndlatba veszik mieldtt a vészhivas elkiildésre keriil,
ugy a radio visszatér normél tizemmadra.

* A beallitdsoktol fligg. Kérdezze eladgjat a részleteket illetOen.
e Nyomja meg a ,Lone Worker” funkcié ki, illetve tartsa nyomva a

funkci6 bekapcsolasdhoz.

27

www.radiosystems.hu Radio Systems Global Kft.



ICOM® IC-F3002; IC-F4002 Kezelési utasitds

4. AZ AKKUMULATOR TOLTESE

Figyelmeztetések a BP-264 NiMH akkumulatorhoz

FIGYELEM! SOHA NE zirja rovidre az akkumuldtor kimeneteit.
Mivel aram folyhat keresztiil a kozeli fémtargyakban, mint példdul
kulcs, nyaklanc, stb., ezért legyen dvatos ha a telepet vagy az ado-vevo
késziiléket példaul taskdba vagy egyéb helyre teszi. Az akkumulétor
rovidre zarasa nem csak az akkumulatort, hanem a radi6 késziiléket is
karosithatja.
FIGYELEM! SOHA NE égesse el az elhasznalt akkumulatort. Az
akkumulatorban keletkezd gazok robbandshoz vezethetnek.
FIGYELEM! SOHA NE meritse az akkumulatort viz ald. Ha az
akkumuldtor nedves lesz, torolje szdrazra haszndlat eldtt. Az
akkumuldtor nem vizallé.
FONTOS! Mindig haszndlja az akkumuldtort a meghatdrozott
homérsékleti tartomdnyban, amely -5°C és +60°C kozott van.
Amennyiben ezen tartomdnyon kiviill hasznilja a telepet, Ugy az
akkumuldtor teljesitménye €s élettartama csokken.
FONTOS! Az optimdlisnal rovidebb akkumulétor élettartam akkor
fordul el6, ha teljesen lemeritve hagyjuk hosszabb idon keresztiil, vagy
a kornyezeti homérséklet tartésan meghaladja a +55°C homérsékletet.
Amennyiben az akkumuldtort hosszabb iddn keresztiil sziikséges
hasznalaton kiviil hagyni, ugy a teljes feltoltése utdn vegye le az
akkumulatorrél. Tegye szdraz, biztonsdgos helyre a kovetkezo
homérsékleti tartomanyok kozé:

o -20°C és +45°C kozott (1 honapig)

o -20°C és +35°C kozott (6 honapig)

o -20°C és +25°C kozott (12 hénapig*)

* Javasoljuk, hogy 6 havonta toltse fel az akkumulatort.

Tartsa tisztin az akkumuldtor érintkezdit hogy meggatolja a
rozsddsodast és a kontakthibat.
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e A telepet tartsa szaraz helyen. Célszerli az akkumuldtorok érintkezoit
hetente egyszer megtisztitani.

Ha ugy latszik, hogy az akkumulétor lemeriilt annak ellenére, hogy azt
elézdleg feltoltotte, tgy siisse ki teljesen az akkumulétort. Tegye ezt ugy,
hogy bekapcsolva hagyja a radidt egész estére amig a telep teljesen le nem
meriil. Ez utdn toltse fel az akkumuladtort még egyszer. Ha ezek utdn sem
marad toltés az akkumuldtorban (vagy csak egy nagyon kevés), akkor uj
akkumuldtort kell vasarolni.

Miel6tt eloszor hasznalna az ad6-vevO késziiléket, az akkumulétort teljesen
fel kell tolteni az optimalis €lettartam eléréséhez.

e Javasolt toltési hdmérséklettartomany BC-191 gyorstoltd esetén +10°C
- +40°C kozott, mig BC-192 tolt6 esetén 0°C - +45°C

e Hasznalja az alaptartozék vagy az opciondlis toltdket (BC-191
gyorstoltéshez, BC-192 normdl toltéshez). SOHA NE haszndlja mds
gyartok toltokésziilékeit.

Az akkumuldtorpakk djratolthetd celldkat tartalmaz. Toltse fel az

akkumulatort a késziilék els0 hasznalata el6tt vagy ha lemeriilt.

Amennyiben megkivdnja hosszabbitani az akkumuldtort élettartamét, a

kovetkezd pontokat mindenképp érdemes szem eldtt tartani:

o Keriilje el a tdltoltést. A BC-192 tolté toltési ideje 48 Ordndl
kevesebbnek kell lennie.

e Addig haszndlja az akkumuldtorokat amig azok majdnem teljesen ki
nem meriilnek. Akkor javasolt a telepek feltoltése, ha mar azokkal nem
lehet ad4st inditani.
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Figyelmeztetések a BP-265 Li-ion akkumulatorhoz

FIGYELEM! A litium-ion akkumuldtorok nem megfeleld hasznalata
sordn fiist, tliz illetve az akkumuldtor pakk felrepedése léphet fel. Az
akkumulator nem  megfeleld hasznalatdval kart tehetiink a
radiokésziilékben is, tovabba az akkumulator élettartama is csokkenhet.

e VESZELY! Csak a haszndlati utasitdsban meghatdrozott Icom
akkumulatorokat és toltoket szabad haszndlni. Csak az Icom 4ltal
gyértott akkumulatorok lettek kiprobdlva és hitelesitve az Icom
radidkkal vagy toltokkel torténd haszndlatra. Tiiz, illetve robbands
keletkezhet ha egy harmadik fél altal gyartott akkumuldtort vagy
toltot hasznalunk.

« VESZELY! Ne feszitse fel vagy bontsa meg az akkumuldtor
burkolatat. Ne haszndlja az akkumulatort, ha komoly sériilést lat a
burkolatdn, ha eldzdleg leesett vagy erds nyomadsnak lett volna
kitéve. Az akkumulétor sériilése nem biztos, hogy latszik kiviilrol
ezért ha az akkumulétor pakkon nem lat kiilsérelmi nyomokat vagy
barmilyen sériilést, ettdl még a cellak beliil lehetnek péld4ul
repedtek aminek eredménye képpen tiizet foghatnak.

« VESZELY! Ne hagyja az akkumulatort olyan helyen, ahol +60°C
fok feletti hOmérséklet 1éphet fel. Az akkumuldtor tdlzottan
felmelegedhet ha példaul tliz vagy kalyha mellett, napon 1évo
kocsiban vagy kozvetlen napsugdrzdson hagyja azt. Rosszabb
esetben a celldk beliil megrepedhetnek aminek kovetkeztében akar
tizet is foghatnak. Jobb esetben az akkumulédtorok kapacitdsa
csokken és élettartamuk rovidebb lesz.

e VESZELY! Ne tegye ki az akkumuldtort esének, hénak vagy
tengerviznek vagy barmilyen mas folyadéknak. Ne hasznaljon és ne
toltson nedves akkumulatort. Ha az akkumulator nedves lesz,
torolje szarazra hasznalat elott. Az akkumulator nem vizallo.

e VESZELY! Soha ne égesse el az elhasznalt akkumulétorokat. Az
elem belsejében taldlhat6 gdz robbanést okozhat.
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VESZELY! Soha ne zirja rovidre az akkumulétorok érintkez6jét
és soha ne hajtson végre moddositdsokat az akkumuldtoron.
Ellenkezd esetben tulzott hétermelés 1éphet fel, az akkumulétor
megrepedhet, fiistdlni kezdhet és tiizet foghat.

VESZELY! Az akkumulatort csak azzal az ad6-vevd késziilékkel
haszndlja amelyhez azt a gyarté ajanlja. Ne haszndlja az
akkumuldtort mds eszkodzzel vagy barmilyen mds céllal amely nem
lett meghatarozva ebben a haszndlati Gtmutatéban.

VESZELY! Ha barmilyen folyadék az akkumulitor belsejébél a
szemébe jut az akar vaksdghoz is vezethet. Mossa ki a szemébdl a
folyadékot tiszta vizzel és azonnal forduljon orvoshoz.
FIGYELEM! Azonnal hagyja abba az akkumuldtor hasznélatat, ha
abnormdlis szagot draszt magdbol, tdlzottan felmelegszik,
elszinezdédik vagy eldeformdlédik. Ha ezek koziil béarmelyik
eléfordul, Iépjen kapcsolatba eladéjaval.

FIGYELEM! Ha az akkumulatorbdl barmilyen folyadék a testére
jut, ugy azonnal mossa le azt tiszta vizzel.

FIGYELEM! Soha ne tegye az akkumuldtort mikrohulldmu
siitdbe, nagynyomadsu tdaroléba vagy indukcids siitébe. Ez tiizet,
tulmelegedést vagy az akkumulétort szétrepedését okozhatja.
FONTOS! Mindig tartsa be az akkumuldtor és a késziilék
mikodési homérséklettartoméanyra vonatkoz6 eldirdsait. Ez a
radiokésziilék esetében -20°C és +55°C, az akkumulator esetében
-20°C és +60°C kozott van. Ezen homérséklettartomanyon kiviili
hasznalat csokkenti az akkumuldtor teljesitményét és élettartamat.
Kérjiik vegye figyelembe, hogy az akkumulator és a radiokésziilék
miikodési homérséklettartomanya eltérhet egymastdl. Ilyen esetben
eléfordulhat, hogy a késziilék nem miikddik megfeleléen, mivel a
megadott hdmérséklettartomanyon kiviil hasznélja a késziiléket.
FONTOS! Az akkumuladtornak rovidebb élettartama lesz, ha a
késziiléket teljesen feltoltott vagy lemeritett dllapotban vagy +50°C
felett hagyjuk hosszabb ideig haszndlatlanul. Ha az akkumulatort
hosszabb ideig haszndlaton kiviil szeretnénk tartani vegyiik le a

radiordl ugy, hogy az akkumulétort koriilbeliil a feléig meritsiik le.
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Ez utan tegyiik az akkumulétort szaraz, -20°C és +50°C kozotti
helyre ha kb. 1 hoénapig taroljuk, -20°C és +35°C kozétti helyre ha
kb. 3 honapig taroljuk és -20°C és +20°C kozotti helyre ha kb.
1 évig kivanjuk haszndlat nélkiil tarolni.

Toltovel kapcsolatos figyelmeztetések

e VESZELY! Soha ne tdltse az akkumuldtort extrém meleg
kornyezetben, gy mint példdul tliz vagy kédlyha mellett, napon 1év6
kocsiban vagy kozvetlen napsugdrzason. Ilyen koriillmények kozott
az akkumuldtorban 1év0 biztonsdgi dramkor aktivalodik amely
megakadalyozza az akkumulator toltését a késobbi karosoddsok
elkeriilése érdekében.

e FIGYELEM! Soha ne toltse vagy tartsa a toltében az akkumulétort
a kezelési utmutatéban meghatirozott idon tdlmenden. Ha az
akkumulator nem t6ltédik fel a meghatarozott 1don beliil, ugy
hagyja abba a toltést és tavolitsa el az akkumulétort a toltébodl. Az
akkumulator meghatarozott idon tuli toltése tiizet, tilmelegedést
vagy az akkumulétort szétrepedését okozhatja.

e FIGYELEM! SOHA NE helyezzen be nedves vagy homokos
akkumulatort a toltdbe. Ez a tolt6 érintkezdjének korrdziojat, vagy
a tolté karosoddsiat okozhatja. A toltd nem vizdllo és konnyen
bejuthat a belsejébe viz.

e FONTOS! Ne toltse az akkumulatort a meghatarozott hdmérsékleti
tartomdnyon kiviil. Ez BC-193 toltd esetében +10°C és +40°C
kozott van. A gyartd altal ajanlott toltési homérséklet +20°C-on
van. Az akkumuldtor felmelegedhet illetve felrepedhet ha az
ajanlott hOmérsékleti tartomanyon kiviil t6lti. Tovabba az
akkumulator teljesitménye és élettartama csokkenhet.
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5. Akkumulatortoltok

BP-264 toltése BC-191-es gyorstoltovel

A BC-191-es t6ltd BP-264 NiMH akkumuldtorok gyors feltoltését teszi
lehetdvé. Ne haszndljon mds akkumulatort a toltéhoz. A toltési id6 kb. 2
ora.

A kovetkez0 eszkoz szintén sziikséges a toltéshez:

e Egy AC adapter (egyes verziokhoz nem alaptartozék) vagy egy DC

tapkabel (OPC-515L/CP-23L).

Akkumulator pakk
Ado-vevd keszllék

AC adapter
(Verzidtol fliggden
wagy nincs AC
adapter a szetthez,
wagy mas tipusu AC
adapter jar hozza.)

Opcionalis
OPC-515L" (fix
aramforrashoz) vagy
CP-23L (12%-0s
szivargyujto tolto
kabel} hasznalhatd
AC adapter helyett.

Csavarok™

(Onmetszo csavar M35 x
legalabb 30mrm hosszu)
*Kulon vasarolhatd. A talp
biztonsagos rdgzitéséhez

fehér kabel +

fekete kéabel -
. . Tolto indikator

Figyelem! Soha ne kdsse be a - Narancs szind tltés kdzben

tapkabelt forditott polaritashan. Ez - 78 szinl ha kész a toltés

tonkreteheti az akkumulator toltst.
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BP-264 toltése BC-192-es toltovel

A BC-192-es tolté BP-264 NiMH akkumuldtorok normal feltoltését teszi

lehetdvé. Ne haszndljon mds akkumuldtort a toltéhoz. A toltési id6 (BC-

147S AC adapterrel) kb. 16 ora.

A kovetkez0 eszkoz szintén sziikségesek a toltéshez:

e Egy AC adapter (egyes verzibkhoz nem alaptartozék) vagy egy DC
tapkabel (OPC-515L).

Akkurmulator pakk
Add-vevd készilék
Kapcsolja ki a késziléket!

AGC adapter
(Werzidtal fuggden
vagy nincs AC
adapter a szetthez,
vagy mas tipusu AG
adapter jar hozza.)

Opcionalis
OPC-515L* (fix
aramforrdshoz) vagy
CP-23L (12v-0s
szivargyujto titd
kabel} hasznalhate  ~
AC adapter helyett.

*OPC-5151L esetén:
fehér kabel +
fekete kabel -

Csavarok”

(Onmetszo csavar: M3.5
legalabb 30mm hosszu)
*Kulén wasaralhatd. A talp
biztonsagos rogzitésehez
javasolt hasznalni.

Télté indikator

- Zold szind toltés kdzben
Megjegyzés! & t0lth indikator akkor
sem alszik ki, ha az akkumulator
Atoltesi idd a tolts fesziltsége mar feltoltadott

szennt valtozik:

124 kb. 36 ora

13,8Y: kh. 21 dra

18 kb. 18 ora

Figyelem! Soha ne kosse be a
tapkabelt forditott polaritasban. Ez
tonkreteheti az akkumulator toltdt.
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BP-265 toltése BC-193-es toltovel

A BC-193-es toltd6 BP-265 Li-ion akkumulatorok gyors feltoltését teszi

lehetdvé. Ne haszndljon mds akkumuldtort a toltéhoz. A toltési id6 (BC-

147S AC adapterrel) kb. 2,5 ora.

A kovetkez0 eszkoz szintén sziikségesek a toltéshez:

e Egy AC adapter (egyes verzibkhoz nem alaptartozék) vagy egy DC
tapkabel (OPC-515L/CP-23L).

Akkumulator pakk
Ado-vevd keszilek
Kapesalja ki a készaléket!

AC adapter
(Verziotal flggden
vagy nincs AC
adapter a szetthez,
wagy mas tipusy AC
adapter jar hozza.)

Opcionalis
OPC-515L" {fix
aramforraéshoz) vagy
CP-23L (12V-0s
szivargyujto toid
kabel) hasznalhato
AC adapter helyett.

Csavarok”

(Cnmetsz & csavar M35 x
legalabb 30mm hosszu)
*Kulon vasarolhatd. A talp
biztonsagos rdgzitesehez

*OPC-515] esaten ja'lfaﬁ'alt hasznalni.

fehér kabel +
fekete kabel -
TGltd indikator

Figyelem! Soha ne kdsse be a . bR
tapkabelt forditott polaritasban. Ez ) le[;" gg?nﬁz,',';”k‘g’;f > '{‘gﬁg on

tdnkreteheti az akkumulator toltst.
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FONTOS! Gy6z6djon meg arrdl, hogy az akkumulétor rovétkdi pontosan
illeszkednek a toltétalp vezetd sinjeihez.

Veretd sin/

Opcionalis BP-240 teleptarté

Az opciondlis teleptarté hasznalataval On 6 darab AAA (LR03) méretii
elemet tud elhelyezni a tartéba az alabbi médon:

1. Vegye le a teleptartét a radiordl ha az
csatlakoztatva van.

2. Helyezzen a tartéba 6 darab AAA
(LRO3) méretii elemet a képen lathato
modon.

o Csak alkali elemet hasznaljon.
o Figyeljen oda a polaritésra.
3. Helyezze vissza a teleptart6t a rddiora.

FIGYELEM!
* A teleptartd negativ p6lusu érintkezdi kidllnak a teleptart6bol ezért
kérjiik figyeljen oda az ujsériilések elkeriilése érdekében.
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¢ Behelyezésnél iigyeljen arra, hogy megegyez6 markaju, kapacitisu
és toltottségi allapotd elemet tegyen a tartoba. Ne vegyitsen uj és
hasznélt elemeket.

e Tartsa tisztin az elemek érintkez6it. Erdemes hetente egyszer
megtisztitani az €rintkezo feliileteket.

e Soha ne égesse el a hasznalt elemeket, mert a benniik fejlédé giz
hatdsédra azok szétrobbanhatnak.

e Ne tegye ki a teleptartét viznek vagy egyéb folyadéknak. Ha
nedvességet ér, ugy gy6zodjon meg réla, hogy szdrazra torolte,
mieldtt ujra hasznalni kezdené azt.

¢ Soha ne hasznéljon olyan elemet amely szigetelése sériilt.

FONTOS! Ha On az opciondlis teleptartét haszndlja, dgy a hasznalati
utmutatbban megjelolt modédon bekapcsoldsndl be kell éallitani az
akkumuldtor tipusat.

6. VOX funkcio

Az ad6-vevd berendezés VOX funkcidval rendelkezik, amely kéz nélkiili

kommunik4ciét €s hangvezérelt adasinditast tesz lehetové.

Az opciondlis headsettek egyike (HS-94/HS-95/HS-97) valamint az

adapter kabel (OPC-2004) sziikséges a funkcio eléréséhez.

e A VOX (voice operated transmission) funkcidval amennyiben a
mikrofon megfeleld erdsségli hangot vesz, ugy a késziilék adésra
kapcsol a nélkiil, hogy a PTT gombot megnyomtdk volna. Amennyiben
a hang megsziinik, ugy a késziilék visszakapcsol vételi tizemmodba.

Opcionalis egység csatlakoztatasa

1. Forgassa el a hangerdszabalyzé potmétert a késziilék kikapcsolasdhoz.
2. Vegye le az audio6 csatlakozo fedOlapjat.
3. Csatlakoztassa a fejszettet €s az adapter a képen lathaté médon.
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OPC-2004
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A VOX funkcio ki/be kapcsolasa

Csatornavalaszto
A VOX funkcié ki/be kapcsoldsdhoz tegye a
kovetkezOket:

1. Kapcsolja ki a késziiléket.

2. A csatornavdlasztot forgassa el a 16-0s
allasba.

3. Mikozben nyomva tarja a  felsd
programozhatd gombot, forgassa el a
hanger0szabalyz6  gombot a  késziilék
bekapcsoldsdhoz valamint VOX funkci6
kapcsolasdhoz.

¢ | hangjelzés a VOX funkci6 kikapcsoldséat jelenti.
e 2 hangjelzés a VOX funkcié bekapcsolasat jelenti.
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MEGJEGYZES! Ez a funkci6 a késziilék elézetes bedllitdsaitdl fiiggden
nem biztos hogy elérhetd. Kérjiik érdeklédjon az eladéndl a bedllitast
illetéen.

A VOX érzékenység szintjének beallitasa

A VOX funkci6 érzékenysége 1-10-ig dllithat6 a kovetkez6 képen:

1.

Csatlakoztassa az opcionalis HS-94, HS-95 vagy HS-97 fejszettet

valamint az OPC-2004 audi6 adapter kébelt.

Kapcsolja ki a késziiléket.

A csatornavélasztot forgassa el a 16-os

allasba.

Mikozben  nyomva  tartja a  felso

programozhaté gombot és a PTT-t, forgassa el

a hanger0szabdlyz6 gombot a késziilék

bekapcsoldsahoz valamint a VOX érzékenyég

allitasdhoz.

Nyomja meg a felsd programozhaté6 gombot

az érzékenység noveléséhez, az alsét az

érzékenység csokkentéséhez mikozben a

mikrofonba beszél.

o A zajzér érzékenységnek 10 szintje van. 1-
as a legalacsonyabb, 10-es a legmagasabb.

Csatornavalaszto

e A felso és als6 gombok megnyomasakor a késziilék hangjelzést ad.
Amennyiben az érzékenység l-es vagy 10-es szinten van, ugy a
késziilék hibahangjelzést ad a gomb megnyomasat kovetden. Ennek
alapjan tudja meghatarozni, hogy az érzékenységi szint aktudlis

allapotat.

A hangerdszabalyz6 gomb hasznalataval kapcsolja ki majd djra be a
késziiléket a normal iizemmaddhoz torténd visszatéréshez.
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MEGJEGYZES! Ez a funkci6 a késziilék elézetes bedllitdsaitdl fiiggden
nem biztos hogy elérhetd. Kérjiik érdeklédjon az eladéndl a bedllitast
illetden.

A VOX érzékenyég elott allitsa be a késziilék mikrofonjanak
érzékenységét.

7. OPCIOK

Akkumulatorok

* BP-263 — Teleptarté 6 db AA (LR6) elemnek. A miikddési id6tartam az
elemek tipusatol fiigg.

e BP-264 — 7,2 V 1400 mAh NiMH akkumulator kb. 14 6ra* mukodést
tesz lehetové.

e BP-265 — 7,4 V 2000 mAh Li-Ion akkumulator kb. 20 6ra* mukodést
tesz lehetové.

* Tipikus miikodés: Tx:Rx:stand by ciklus=5:5:90 (energiatakarékos tizemmadd haszndlata
mellett)

Toltok

* BC-191 asztali t61t6 + BC-123S AC adapter

NiMH akkumulatorok gyors feltdltéséhez. A tipustdl fiiggéen egy AC
adapter a toltével egyiitt keriil széllitva. Toltési ido: kb. 2 6ra, BP-264
esetén.

* BC-192 asztali t61t6 + BC-147S AC adapter

40

www.radiosystems.hu Radio Systems Global Kft.



ICOM® IC-F3002; IC-F4002 Kezelési utasitds

NiMH akkumuldtorok normal toltéséhez. A tipustdl fiiggben egy AC
adapter a toltével egyiitt keriil szallitva. Toltési id6: kb. 16 6ra, BP-264
esetén.

* BC-193 asztali t61t6 + BC-123S AC adapter

Li-ion akkumulatorok gyors feltoltéséhez. A tipustdl fiiggben egy AC
adapter a toltovel egyiitt keriil szallitva. Toltési id6: kb. 2,5 6ra, BP-265
esetén.

Tapkabelek

* CP-23L szivargyujté toltd kdbel

Az akkumulator toltését teszi lehetévé egy 12 Voltos szivargyuijté aljzat
alkalmazasaval. (BC-191 és BC-193 t61t6h6z)

* OPC-515L DC tapkabel

Az akkumuldtor toltését teszi lehetové, egy 13,8 V-os aramforrds
alkalmazdasédval az AC adapter helyett.

Ovecsipesz
* MB-124 krokodil-6vcsipesz Ugyanaz, mint ami az adé-vevo késziilékhez
alapbdl jar.

Antennak

* FA-SC73US/FA-SC56VS/FA-SC57VS mini antenna

FA-SC73US: 450-490 MHz; FA-SC56VS: 150-162 MHz; FA-SC57VS:
160-174 MHz

* FA-SC25U/FA-SC57U/FA-SC72U/FA-SC25V/FA-SC55V antenna
FA-SC25U: 400-430 MHz; FA-SC57U: 430-470 MHz; FA-SC72U: 470-
520 MHz; FA-SC25V: 136-155 MHz; FA-SC55V: 146-174 MHz

* FA-SC61VC/FA-SC61UC antenna

FA-SC61VC: 136-174 MHz; FA-SC61UC: 380-520 MHz;

Egyéb opciok

* AD-98FSC antenna adapter

Lehetdvé teszi BNC csatlakozds kiils6 antenna hasznélatit.
* HM-158L/HM-159L hangsz6ré-mikrofon
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Kombinélt hangszoré-mikrofon, amely megfeleld6 mukodést biztosit,
mikodzben az adé-vevd késziiléke az ovén 16g.

* HS-94/HS-95/HS-97 fejbeszéld készlet + OPC-2004 adapter kabel
HS-94: fiilhurkos tipus, HS-95: nyakpantos tipus, HS-97: torokmikrofon;
OPC-2004: VOX/PTT kapcsol6 hanginditdshoz

Az Icom jelzéssel ellatott tartozékok a megfeleldé mindség érdekében
kifejezetten a gyarté altal gyartott rddidkhoz késziiltek. Az Icom nem
felelds a nem gyartéi tartozék altal okozott sériilésért vagy karért amelyet
kiilsds gyartok termékei okoznak a radidban.

Néhany orszagban néhdny opciét nem lehet megvasdrolni. Kérjiik,
kérdezze meg kereskeddjét a részleteket illetden.
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8. DOKUMENTACIO

Az IC-F3002/4002 CE valtozatai, amelyeken a ,,CE”
szimbOlum taldlhaté a sorszdm cimkén, megfelelnek az

Eurépai Radi6 ¢és Telekommunikdciés Termindlok
Iranyelvének (1999/5/EU).

@) DECLARATION
ICOM OF CONFORMITY

We Icom Inc. Japan
1-1-32, Kamiminami, Hirano-ku ( 601 68@
Osaka 547-0003, Japan

Declare on our sole responsibility that this equipment complies with the
essential requirements of the Radio and Telecommunications Terminal
Equipment Directive, 1999/5/EC, and that any applicable Essential Test
Suite measurements have been performed.

Kind of equipment: VHF TRANSCEIVER foom [Bnropey Gbi

Communicaticn Equipment
2uf der Erautweide 24,
Type-designation: |C—F3002 65812 Bad Scden am Taunua,
136174 MHZ 125 KHZ26 KHZ =~ ot _
136-174 MHz 125 kHz/20 kg~ Authorized reprasantativa name

Bad Scden  3rd Dec. 2009
Place and date of issua

Version (where applicable):

This compliance is based on conformity with the following harmonised
standards, specifications or documents:

i) EM 301 48%-1 v1.8.1 (April 2008)

i) EM 301 480-5v1.2.1 {August 2002)
iii) EM 300 086-2 v1.1.1 (March 2001}
iv) EM 300 218-2v1.1.1 (March 2001)

¥) EN300113-2vi41 [July 2007) Signature
Vi) EN 60050-1: 2001

Y. Furukawa
General Manager

Icom Inc.
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Ez a figyelmeztetd szimbolum azt jelzi, hogy a berendezés
nem harmonizdlt frekvencia sdvszélességeken miikodik,
és/vagy engedélyeztetni kell a felhasznédldsi orszagban.
Gy6z8djon meg réla, hogy az On tulajdoniban ennek a
rddionak a helyes valtozata van, vagy ennek a radionak a
helyes programozdsa megfelel a nemzeti engedélyezési feltételeknek.

@) DECLARATION
ICOM OF CONFORMITY

We Icom Inc. Japan
1-1-32, Kamiminami, Hirano-ku c € 01 68@
Osaka 547-0003, Japan

Ceclare on our sole responsibility that this equipment complies with the

essential requirements of the Radio and Telecommunications Terminal T ——————

Equipment Directive, 1999/5/EC, and that any applicable Essential Test =
Suite measurements have been performed. Fiacs it dale il isdm

Kind of equipment: UHF TRANSCEIVER Foom: (Rurbps). CnbH

communication Equipment
Auf der Krautwelde 24;
Type-designation: |C— F4002 65812 Bad Soden am Taunus,
400-470 MHZ 125 kHZ/25 kHz =~ —rent :
400470 MHz 12,5 kHz/20 kHz  Athorized reprasentative name

Y. Furukawa
General Manager

Version {(where applicable):

This compliance is based on conformity with the following harmenised
standards, specifications or documents:

i) EN 301 4801 vi.8.1 (April 2008}
i) EN 301 480-5 1,31 (August 2002)
jif)y ‘EN 300 086-2 vi.1.1 (March 2001}
iv) EN 300 210-2vi.1.1 (March 2001)

v} EN 300 113-2 vi.44 (July 2007) Signatura
vi) EN 60850-1: 2001

lcom Inc.
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